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 「少量仕込み」や「ワイン仕込み体験」のための、＜手回し式のブドウ破砕機＞。 
 タンクやプレスの上において使用。ブドウをホッパーに投入しながらハンドルを回して破砕します。 
 電動モーターを取り付けたモデル、E10 もあります。 
 ご要望に応じたブドウ処理機器を作成・調達します。お気軽にご照会ください。 

 

 
 

Oct. 07  

ローラーの上に、ブドウをうまく捌くため

の回転軸があります。その下に破砕用

ゴムローラーがあります。 

ローラーの間隔は調整可能。また、ロー

ラー軸にバネが付いており、ブドウ投入

量が変動したときにローラーが多少逃

げる構造。手回し負荷が極端に大きく

ならず、スムーズに破砕処理が可能。 

標準ハンドルはこのよう

な円盤型です。 

（参考 1）ハイドロプレスと組み合

わせてご使用いただいた事例。 

手回し破砕機モデル E5 の概略寸法 

 2 本の棒の長さ：約 1200 

 2 本の棒の幅：約 300 

 ホッパー投入部：約 840ｘ約 560 

 全高：約 350 

 ハンドル長さ：各種 

延 長 ハ ン ド ル も 承 り ま す 。

（写真は約 900 の長さ。 

モデルは E5 と異なります。） 

（参考 2）モデル E5 にモーターを組み

合わせた、モデル E10 もあります。（写真

はモーター取り付け前の状態） 

Aug. 03  




